WorkCentre 1150 J 

クイックリフアレンス 
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FUJI XEROX 


■箱の中身を確かめる 


箱を開けて、以下のものがそろっていることを確認してくださし、。 


□ 本機 

□ クイックレスキューサービスのご案内 

□ CD-ROM 

□ 取扱説明書 

□ カラーカートリッジ 

□ 保証書/登録カード 

□ クイックリファレンス 

□ ブラックカートリッジ 

(外箱に貼付) 

□ クリーニングシート 

□ 電源コード 


□ 消耗品のご注文について 

□ USB ケーブル 



欠品がある場合は、カスト マーサ ポートセンター(0120- 78-2209) までご連絡〈ださい。 
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出荷テープをはがす 


1 マシンの梱包をといて、設置場所へ運びます。出 
荷 テープを 注意深くはがします。 テープは 全部 
で5個所です。正面下部の排出トレイに1枚、上 
面両側に各々1枚ずつ、マシン背面のフィーダー 
に2枚あります。 





2 延長トレイを自動フィーダーからカチッと音が 
するまで上方向に引き出します。さらに、排出 
トレイもマシン正面下部からトレイ両端のくぼ 
みを両手でしっかりと持って、手前に引き出し 
ます。 

コピーや印刷をするときには、排出トレイから 
延長トレイを開きます。 



インターフ1_スケーブル/電源コードをつなぐ 


インターフェイスケーブルを取り付けます。 
下図のように、ケーブルの一方の端を本機背面 
のポートへ接続し、ケーブルのもう_方の端を 
バソコンの ポートへ接続します。パラレルケー 
ブルを接続する場合は、本機のパラレルポート 
の両側にある2つのワイヤークリップを固定し 
ます。パラレルケーブル取り付け手順について 
は、ご使用の パソコンの 説明書類も参照してく 
ださい。 


2 同梱されている電源コードの一方の端を、本機 
背面の電源ソケットに接続します。もう一方の 
端をコンセントに接続します。 



USB ケーブルの場合 パラレルケーブルの場合 



パソコン側 パソコン側 


3 電源スイッチを入れます。スイッチは、本機背 
面の USB ポートの右にあります。右側に倒すと 
電源が入ります。操作パネルのディスプレイは、 
準備が整うと EEH になります。 


~ aT ] 最初に本機の電源を入れたときに、カートリッジ 
が取り付けられていないと、操作パネルのデイス 
プレイに isa が表示されます。これはカート 
リッジが入っていないことを示します。インク 
カートリッジを取り付けてください。（次ページを 
参照してくださし、。） 


A 警告 

〇本機が動作中に電源スイッチ、パラレルおよび USB 
コネクタ部に触れないでください。故障をおこす 
原因となることがあります。 
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ンクカ _ トリツジを取り付ける 


1 自動フィーダーに用紙をセットします。（次ページを参照してください。) 


2 プラテンカバーと一緒にスキャンユニツト全体を上に持ち上げて、開きます。カートリツジ設置口ふたを上 
方に起こして、スキヤンユニットを支えます。 




△警告 

〇インクカートリッジを交換する場 
合、インクカートリッジ搬送部以 
外の本体内部には触れないでくだ 
さい。誤動作や故障をおこす原因 
となることがあります。 


3 


メニューボタンを押します。操作パネルのディスプレイに 


U 01 


が表不されます 0 


4 


スタートボタンを押します。力一トリツジホルダーが交換開口部まで移動して、操作パネルのデイスプレイ 


L-C 


が表示されます。 


5 インクカートリッジを箱から出します。シールテープをはがします。ブラックカートリッジは、搬送部右側 
のカートリッジホルダーに挿入します。カートリッジをカチッと音がするまで、機械背面方向に押し入れて 
くださし、。カラーカートリッジは、搬送部左側のカートリッジホルダーに挿入します。カートリッジを力 
チッと音がするまで、機械背面方向に押し入れてください。 




カラー 

カートリッジ 


ブラック 
カー トリツジ 


6 カートリッジ設置口ふたを外し、スキャンユニットを持ち上げて閉じます。 


7 操作パネルのディスプレイには、 1B81 がまだ表示されています。スタートボタンを押して、左カート 
リツジホルダーにカラーカートリツジを取り付けたことを機械に知らせます。 


8 ディスプレイにメッセージが表示されます。スタートボタンを押して、右力ートリッジホルダーに 
ブラックカートリツジを取り付けたことを機械に知らせます。 


9 上記の手順が終わると、レジ調整が開始されます。操作パネルのディスプレイに HSI が表示されてい 
る間に、レジ調整シートが印刷されます。このシートは、6つのメッセージに応じて使用します。詳しくは、 
取扱説明書の第5章の「レジ調整をする」を参照してください。 


10 調整メッセージで、操作パネルのディスプレイに番号のコードが表示されます。レジ調整シートでこの番号 
を見つけます。この番号の印刷行が、グループのほかの印刷行よりも良く調整されている場合は、スタート 
ボタンを押します。もっと良い調整の印刷行がある場合は、その番号がディスプレイに表示されるまでズー 
ムボタンを押します。最も良い調整の印刷行のコードが表示されたら、スタ _ トボタンを押します。残り番 
号のコードまで、同じ操作を繰り返します。 
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用紙をセツトする 


自動フィーダーの場合 



1 自動フィーダーの延長トレイを、カチツと音がするまで引き出します。セツトする用紙を準備します 。 OHP 
フィルムの場合は、シートの束をよくさばいてくださしゝ。折りめやしわのある用紙は使用しないでくだ 
さしヽ。用紙の先端をまっすぐに揃えます。自動フィーダーに印刷面を手前にして用紙をセツトします。 


印刷面 


2 用紙の端が自動フィーダーの右側に軽く触れていることを確かめてくだ 
さしヽ。用紙ガイドをつまみながら用紙の端に軽く触れるまで移動します。 

• 100枚を超える用紙をセットしないようにしてください。また、印刷用紙の種 
類を混在させないようにしてください。 

•用紙ガイドを用紙の端に強く押しつけないようにしてください。用紙がガイドに 
よって曲がり、用紙が送り込まれなくなってしまうことがあります。 

•自動フィーダーを使用してパソコンから文書を印刷する場合は、印刷を開始する 
前に、パソコンのソフトウェアアプリケーシヨンで適切な用紙サイズや用紙の向 
きを選択しているかを確認してください。 






し 

フィーダー 


手差しフィーダーの場合 

1 手差しフィーダーは自動フィーダーの手前にあります。用紙を手差しフィーダーにセツトし、手差し 
フィーダーの用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。用紙の端に軽〈触れるまで、用紙ガイドを右側に 
移動します。 


•用紙は、手差フィーダーに1枚ずつセットします。 

•手差しフィーダーは、厚めの光沢紙や特殊紙 (0 HP フィルム、ラベル紙、アイロンプリント紙など）にコピーまたは 
パソコンから印刷するときに使用してください。 

• はがきまたは封筒にコピーするときは、手差しフィーダーを使用してください。 


封筒やはがきをセツトする 


封筒やはがきにパソコンから印刷する場合は、 
自動フィーダーのはがきガイドを使用してくだ 
さし、。はがきガイドを、フィーダーに対して直角 
になるようカチッと音がするまで手前に起こし 


ます。 



はがきガイド 


2 あて名の印刷をする場合、アプリケーション 
によっては、はがきをセツトする向きが異な 
ることがあります。アプリケーションの説明 
書の指示に従って、はがきをセットしてくだ 
さい0 


はがきガイドを使って、自動フイーダーにセツ 
卜する用紙は、はがきと封筒だけです。（パソ 
コンから印刷する場合） 
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ソフトウコ 


•ソフトウェアをインストールするときは、ほかのプログラムが実行されていないことを確認してください： 
L^OK _CD-R0M にあるすべてのソフトウェアをインストールする場合は、 22Mbyte 以上の空き容量が必要です- 

本機がご使用のパソコンに、インターフェイスケーブルで正しく接続されていることを確かめます。 
本機の電源を入れます。 

パソコンの電源を入れ、 Windows ® を起動します。 

CD - ROM ドライブに CD - ROM を挿入します。 


Windows ® 98で USB ケーブルを接続している場合（それ以外の場合は、手順51こ進んでください。） 
Windows ® の起動後、「新しいハードウヱアの追加ウィザード」が表示されます。画面の指示に従って 、 USB 
ドライバーをインストールします。一度、 USB ドライバーがインストールされると、次からは、この 
表不は出ません。 
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[次へ]をクリックします。 
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暢蹄し、： 


CD - ROM ドライブを選択し、 CD-ROM 
ドライブに CD - ROM を挿入してか 
ら[次へ]をクリックします。 


的!7デパイ刀ノス h 



v I 


[完了]をクリックします。 

:れで USB ドライバーのインストールは完了です。 



挟》充法5«折し1く£权、 


[使用中のデバイスに最適なドライ 
バーを検索する]をクリックします。 



•mrfU ス ^^ W ft Tin MKM14T. 

Fuj 相 ro» VModC^nnt 1t90J 

■■織傭•離 

ド，バのある鳩所 


[次へ]をクリックします。 


次に、[スタート]〉[ファイル名を指定して実行]から 「 D : ¥Xinstal l . exe 」（「 Dj は、ご使用のパソ 
コンの CD - ROM ドライブを示す文字に置き換えてくださしヽ）と入力し、 [0 K ] をクリックします。手順5 
に進みます。 


/ P- 5 
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•インストールする 


5 Fuji Xerox WorkCentre 1150 J セツトアッププログラムが起動します。画面の指示に従ってインストール 
を続けます。 


WorkCentre 115 0 J イノスト-ルするソフトウエア 


[7 ブリンタドライバー < 5MB) 

スキャナドライバー ( 3 MB > 



^ インストールしないソフトウェアがある場合は、チェックボックスをクリックして、チェックをはずしてくださし、。 
\ AEMO 工場出荷時の設定では、 CD - ROM にあるすべてのソフトウェアがインストールされるように設定されています。 


6 インストールするソフトウェア名が画面に表示されます。画面の指示に従ってインストールを続けます。 


WorkCentre 11 1IJ 


インストールするソフトウェア 


ブリンタドライパー 
スキャナドライバー 
Docuforks 


インストールするノフトウエアを 
よければ[次へ > ] を変更する場合は 
[< 戻る]を揮^てくだ？ u . 


X 

T^tt non 舊 r^Atn.'iv 


7 画面の指示に従ってパソコンを再起動すると、インストール手順は完了します。 



※このクイックリファレンスに記載してある各手順の詳しい内容は、 
取扱説明書の第1章の「本機を設置する」に説明してあります。 
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